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GDS-5B 日差检定仪 

产品简介 

GDS-5B 日差检定仪是深圳市智慧源电子有限公司根据日差检定仪规程精心研发的一款日差检定设备，主

要用于检定电子秒表、石英钟表、电能表、定时器等所有使用 32.768KHz 作为时钟基准的时钟产品日差。

GDS-5B 日差检定仪精度±0.03s/d，广泛应用于秒表、电子表、石英钟表等生产厂家、研究所、计量院，

深受好评。  



深圳市智慧源电子有限公司   18038882860 



深圳市智慧源电子有限公司   18038882860 



深圳市智慧源电子有限公司   18038882860 

 

产品功能 

可供各级计量部门、工厂、院校及各科研单位检定电子秒表、时钟产品、石英钟表、计时器等所有使用

32.768KHz 晶振作为时基的计时产品的日差。 

产品特点 

a) 精度高、高性价比； 

b) 功能齐全、性能可靠； 

c) 采用高稳定度石英晶体振荡器作为时间基准。 
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d)高灵敏度，配套探头适合各种测试场景。 

e)带串口，可上传测试数据至电脑。 

典型应用 

a) 各级计量院测试电子秒表瞬时日差； 

b) 时钟产品日差检定 

c) 电能表秒脉冲日差检定 

 

 

 

电子秒表 

输入信号 32.768KHz 信号 

准确度 优于±0.03s/d 

测试范围 ±9.99s/d 

物理接口 无 

1Hz 秒脉冲 

输入信号 1Hz 秒脉冲 

准确度 优于±0.03s/d 

物理接口 香蕉座 

晶振指标 

频率 16.384MHz 

日老化率 ≤5×10-9/日 

秒稳定度 ≤5×10-11/s 

准确度 ≤2×10-7 

预热时间 12 小时 

配件 传感器、电源线、探头、说明书 

环境特性 

工作温度 0℃～＋50℃ 

相对湿度 ≤90%（40℃） 

存储温度 -30℃～＋70℃ 

供电电源 交流 220V±10%， 50Hz±5%，功率小于 30W 

机箱尺寸 482mm（宽）x300（深）x140mm（高） 

选件 可选配 LCD 测试功能，可测试 LCD 扫频信号为整数 Hz 的秒表。 

 

 


