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LCD 显示型光纤放大器 

 

BFX 系列光纤放大器，可同时显示收光量及设定值，1/10,000 的高分辨率。 

内置 5 种响应速度设置模式，可实现每秒 2 万次的高速检测 

同时具备收光量抗饱和功能，能稳定检测微小高速运动物体及透明物体。 

BFX 系列光纤放大器可用于检测各类元器件、零部件、螺纹端子， 

判别配件的有无、形态、方向等， 

配套的光纤线可在防爆环境、水下及各类狭小空间使用， 

以低成本实现出色的功能性和广泛的应用性。 

 

 

* 双屏幕显示功能,同时显示收光量和设置值 

* 高分辨率(1/10,000),每秒 2 万次的高速检测,可轻松检测微小高速运动物体 

* 5 种响应速度设置模式:超高速模式(50μs),高速模式(150μs),标准模式:500μs,长距离模式:4ms,超长距离模

式:10ms 

* 多灵敏度设置模式:自动调节,1 点教学,2 点教学,位置设定教学 

* 10mm 厚度超薄设计(W10×H30×L70mm)     
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光纤放大器型号名 使用光源 显示部分 控制输出 

BFX-D1-N 红色 LED  LCD 双显示  NPN 集电极开路输出 

BFX-D1-P 红色 LED LCD 双显示 PNP 集电极开路输出 

 


