
产品概述
DXXDXXT-XW系列产品是我公司研发的最新系列产品，目的是为了给客户的设备提供一个安全稳定的输入
电压。为了降低输入对输出的干扰，产品本身提供了2ＫＶ的隔离耐压值，保证客户在任何使用环境下都能
做到输入对输出干扰最小。

恒率(中国)研发制造基地
宁波恒率电源科技有限公司

型号 输入电压（V） 输出电压
（V±2%）

满载输出电流
(mA) 效率 重量

（g）±3 封装 认证

D05D3.3T-1W

+5VDC
±5%

±3.3VDC ±151 ≥72% 6 SMD

RoHS

D05D05T-1W ±5VDC ±100 ≥72% 6 SMD
D05D09T-1W ±9VDC ±55 ≥72% 6 SMD
D05D12T-1W ±12VDC ±41 ≥75% 6 SMD
D05D15T-1W ±15VDC ±33 ≥75% 6 SMD
D05D24T-1W ±24VDC ±21 ≥78% 6 SMD
D09D3.3T-1W

+9VDC
±5%

±3.3VDC ±151 ≥72% 6 SMD
D09D05T-1W ±5VDC ±100 ≥72% 6 SMD
D09D09T-1W ±9VDC ±55 ≥72% 6 SMD
D09D12T-1W ±12VDC ±41 ≥75% 6 SMD
D09D15T-1W ±15VDC ±33 ≥75% 6 SMD
D09D24T-1W ±24VDC ±21 ≥78% 6 SMD
D12D3.3T-1W

+12VDC
±5%

±3.3VDC ±151 ≥72% 6 SMD
D12D05T-1W ±5VDC ±100 ≥72% 6 SMD
D12D09T-1W ±9VDC ±55 ≥72% 6 SMD
D12D12T-1W ±12VDC ±41 ≥75% 6 SMD
D12D15T-1W ±15VDC ±33 ≥75% 6 SMD
D15D24T-1W ±24VDC ±21 ≥78% 6 SMD
D15D3.3T-1W

+15VDC
±5%

±3.3VDC ±151 ≥72% 6 SMD
D15D05T-1W ±5VDC ±100 ≥72% 6 SMD
D15D09T-1W ±9VDC ±55 ≥72% 6 SMD
D15D12T-1W ±12VDC ±41 ≥75% 6 SMD
D15D15T-1W ±15VDC ±33 ≥75% 6 SMD
D15D24T-1W ±24VDC ±21 ≥78% 6 SMD
D24D3.3T-1W

+24VDC
±5%

±3.3VDC ±151 ≥72% 6 SMD
D24D05T-1W ±5VDC ±100 ≥72% 6 SMD
D24D09T-1W ±9VDC ±55 ≥72% 6 SMD
D24D12T-1W ±12VDC ±41 ≥75% 6 SMD
D24D15T-1W ±15VDC ±33 ≥75% 6 SMD
D24D24T-1W ±24VDC ±21 ≥78% 6 SMD

D XX D XX T- XW
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

特性 符号
条         件

除另有规定外，
Vi ,-25℃≤Tc≤55℃

极限值
单位

最小 最大

输出电压
Vo

满载
Vo1-4% Vo1+4%

V
Io - Vo2+4%

最大输出电流 Vp-p 满载，端部，Vi，BW=20MHz，常
温 - Po/Vo A

输出纹波电压 Si Vi，Io=(10%~100%)Iomax - 50 mV

负载调整率 η Vi，满载，常温 - 10 %

效率 RI 输入负、输出地之间加
1000/1500VDC，常温，t≥3S 75．00 - %

绝缘电阻 RI 输入负、输出地之间加
1000/1500VDC，常温，t≥3S 50 - MΩ

绝缘电阻 RI 输入负、输出地之间加500VDC，
常温，t≥3S 50 - MΩ

一般特性

电磁兼容   
    

磁场敏感度试验       GB6833.2-87、
静电放电敏感度试验   GB6833.3-87、
辐射敏感度试验       GB6833.5-87、
传导敏感度试验       GB6833.6-87、

温漂 0.02%/℃
频率 70K～150K HZ
湿度 95% (max)

漏电流 无
MTBF >2,000,00小时




