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਽〠 ⭘Ҿ Epson SG-8101,SG-8002,SG-8003,SG-9101,SG-8503,SG-8504,SG-8506 ㌫ࡇⲴ

SG-Writerϩ 
䘀֌⑙ᓖ +10 °C ~ +40 °C C ±5 °C° 25+˄߉    ˅ 
⭥Ⓚ ࡙⭘ USB 
ḷ߶᧕ਓ USB2.0 (Mini-b) 
䱴኎䝽Ԧ SG-Writerϩ᮷ẓ˖ᰕ䈝ǃ㤡䈝 
䖟Ԧǃ傡ࣘ SG- Writerϩ 
䘹亩 

SG-Writer IC 
socket 
*1 
 

 ⸱㊫ ӗ૱ਧ࠶  ⸱㊫ ӗ૱ਧ࠶
SG-8003CG, SG-8101CG, SG-9101CG Q91PR10W00024  SG-8002CE Q91PR10W00010 
SG-8003CE, SG-8101CE, SG-9191CE Q91PR10W00018  SG-8002LB Q91PR10W00011 
SG-8003LB Q91PR10W00019  SG-8002CA Q91PR10W00005 
SG-8003JF Q91PR10W00020  SG-8002JC Q91PR10W00004 
SG-8003CA, SG-8101CA, SG-9101CA Q91PR10W00021  SG-8002JA Q91PR10W00003 
SG-8101CB, SG-9101CB Q91PR10W00025    
SG-8503CA Q91PR10W00026    
SG-8504CA Q91PR10W00027    
SG-8506CA Q91PR10W00028    

 

䘹亩 

Blank sample 
 

 ⸱㊫ ӗ૱ਧ࠶  ⸱㊫ ӗ૱ਧ࠶
SG-8003CG 1.8V X1G0039910001  SG-8002CE Q3321CE000001 
SG-8003CG 2.5V,3.3V X1G0039910002 SG-8002LB Q3323LB010002 
SG-8003CE 1.8V Q33519E000001 SG-8002CA Q3309CA000002 
SG-8003CE 2.5V,3.3V Q33519E000002 SG-8002JC Q3307JC010002 
SG-8003LB 1.8V X1G0033010001 SG-8002JA Q3306JA020002 
SG-8003LB 2.5V,3.3V X1G0033010002 SG-8002DC Q3204DC010002 
SG-8003JF 1.8V X1G0030220001  SG-8002DB Q3203DB010002 
SG-8003JF 2.5V,3.3V X1G0030220002  SG-8503CA X1G0050111001 
SG-8003CA 1.8V X1G0032310001  SG-8504CA X1G0050211001 
SG-8003CA 2.5V,3.3V X1G0032310002  SG-8506CA X1G0050311001 
SG-8101CA X1G0051910001  SG-9101CA X1G0053010001 
SG-8101CB X1G0052010001  SG-9101CB X1G0053110001 
SG-8101CE X1G0052110001  SG-9101CE X1G0053210001 
SG-8101CG X1G0051810001  SG-9101CG X1G0052910001 

 

*1 ዴᯝ఼᭷ SG-8002 ᡈ⪅ SG-8003 ⣔ิ产ရⓗ IC socket㸪SG-8002 ࿴ SG-8003 ⣔ิ产ရ㒔ྍ应⏝Ꮽ 
   ዴᯝ఼ṇᅾ⏝ SG-Writer ϩ ᖼୟᑗせ购买᪂ⓗ IC socket㸪请选择 SG-8003 ⣔ิᗙᏊ㸦㝖 JC㸪JA ᑒ⿦እ㸧  

 ᧘㦀 系灵 㿴Ṭ˄ᖃ䘋㹼ޕ߉ᰦˈᛘ䴰㾱ሶ 联理-㕆〻ಘ䘎᧕ࡠаਠ 系灵˅ 

 
ެᇩⲴ᫽֌㌫㔏˄OS˅ Windows 7 (32 bit ㊫ර奔64 bit ㊫ර),Windows Vista (32 bit ㊫ර),Windows XP (32 bit ㊫ර) 

Windows 10 (32 bit ㊫ර奔64 bit ㊫ර) 
᧘㦀Ⲵ CPU ྄㞮༴⨶ಘ 1.4GHz ⴨ᖃᡆᴤ儈૱䍘 
᧘㦀Ⲵ޵ᆈᇩ䟿 Windows XP㸸512MB ԕк 

Windows Vista, Windows 7 32bit㸸1GB ԕк 
Windows 7 64bit㸸2GB ԕк 

Windows 10 : 2GB ԕк 
 
ަᆳ 

USB ⭥㔶˄㊫ර A ↔ Mini-b˅ 
ᖃᛘ߉ SG-8000 SMD ӗ૱Ⲵᰦىˈ䴰㾱 SMD *2 ‭˄অ⤜ࠪ୞˅ 

*2 针对 PROM Writer ᡈ⪅ SG-writer传统ⓗ IC socket㸦௨๓ⓗᆺྕ㸧⬟⿕⏝ன SG-Writer ϩ  
 ⌘᜿һ亩 

1.SG-8003 ㌫ࡇᴹє⿽㊫රⲴオⲭṧ૱Ǆ䈧ол䶒ᱮ⽪↓⺞Ⲵ㊫රॆⲴṧᵜ߉Ǆ 

Vcc = 1.8 V type           (For PE, SE) 
Vcc = 2.5 V and 3.3 V type  (For PD, SD, PC, SC) 

型䘉ᱟ㜭ཏ䙊䗷ḷ䇠Ⲵ SG-8002 ㌫઼ࡇ SG-8003 ㌫ࡇѻ䰤ˈԕ⺞ᇊオⲭṧ૱Ǆ 

2.䖟Ԧᴤᯠᱟᗵ䴰Ⲵ㕆〻 SG8101,SG-9101,SG-8503,SG-8504,SG-8506 ㌫ࡇǄ 

  ⅢҶ䀓ᴤཊؑ᚟ˈ䈧㚄㌫ᛘⲴ׋ᓄ୶ 

 
㕆㕆㕆㕆〻〻〻〻ᐕާᐕާᐕާᐕާ    

ਟਟਟਟ㕆㕆㕆㕆〻Ღփᥟ〻Ღփᥟ〻Ღփᥟ〻Ღփᥟ㦑㦑㦑㦑ಘಘಘಘ    

 

SG – WriterⅡⅡⅡⅡ  
 

  •䖫ᶮ㕆〻 Epson SG-8101,SG-8002,SG-8003,SG-9101, 
SG-8503,SG-8504,SG-8506 ㌫ࡇᥟ㦑ಘ˄Blank sample˅ 

Ⅱ  ਟԕ✗ᖅᇒᡧ䴰㾱Ⲵ仁⦷ 

  •㠚⭡׋⭥ USB ᇩ㓣 
  •⚥⍫ PC ᇩ㓣 
   Windows10 ཆ 

  •փ〟ሿˈׯҾᩪᑖ 

ӗ૱ਧ⸱ 

Q91PR20W1102000 
 

【EPSON晶振大中华区样品中心 - 深圳扬兴科技有限公司】 www.yxc.hk



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推进环境管理体系 
符合国际标准 
在环境管理体系的运行方面，使用 ISO14001 国际环境标准，通过“计

划-实施-检查-验证（PDCA）的循环来实现持续改进。公司位于日本和

海外的主要制造基地已取得了 ISO14001 资格认证。 

 

 

 

 

 

追求高品质 
Seiko Epson 为了向顾客提供高品质、卓越信赖性的产品、服务，迅
速着手通过 ISO 9000 系列资格认证的工作，其日本和海外工厂也在通

过 ISO 9001认证。同时，也在通过大型汽车制造厂商要求规格的 ISO/TS 
16949 认证。 
 

 
 

 

 

 

关于在目录内使用的记号 

 
●无铅。 

 ●符合欧盟 RoHS 指令。 
  欧盟 RoHS 指令免检的含铅产品。 
  （密封玻璃、高温熔化性焊料或其他材料中包含铅。） 

 
 ●为汽车方面的应用，如汽车多媒体、车身电子、遥控无钥门锁等。 

 
●为汽车行驶安全方面的应用（引擎控制单元、气囊、电子稳定程序控制系统）。 

 

注意事项 
·本材料如有变更，恕不另行通知。量产设计时请确认最新信息。 

·未经 Seiko Epson 公司书面授权，禁止以任何形式或任何方式复制或者发布本材料中任何部分的信息内容。 

·本材料中的书面信息、应用电路、编程、使用等内容仅供参考。Seiko Epson 公司对第三方专利或版权的侵权行为不负有任何责任。本材料

未对任何专利或知识版权的许可权进行授权。 

·本材料中规格表中的数值大小通过数值线上的大小关系表示。 

·当出口此材料中描述的产品或技术时，你应该遵守相应的出口管制法律和法规，并按照这些法律和法规的要求执行。 

  请不要将产品（以及任何情况下提供任何的技术信息）用于开发或制造大规模杀伤性武器或其他军事用途。还要求，不要将产品提供给任何

将产品用于此类违禁用途的第三方。 

·此类产品是基于在一般电子机械内使用而设计开发的，如将产品应用于需要极高可靠性的特定用途，必须实现得到弊公司的事前许可。若

无许可弊公司将不负任何责任。 

1.太空设备（人造卫星、火箭等） 2.运输车辆机器控制装置（汽车、飞机、火车、船舶等） 3.用于维持生命的医疗器械 

4.海底中转设备  5.发电站控制机器  6.防灾防盗装置  7.交通设备  8.其他，用于与 1～7 具有同等可靠性的用途。 

 

本材料中记载的品牌名称或产品名称是其所有人的商标或注册商标。 

 

 

Seiko Epson Corporation 

ISO 14000 是国际标准化组织于 1996 年在全球化变暖、臭
氧层破坏、以及全球毁林等环境问题日益严重的背景下提
出的环境管理国际标准。  

ISO/TS16949 是一项国际标准,是在 ISO9001 的基础上增
加了对汽车工业的特殊要求部分。 

【EPSON晶振大中华区样品中心 - 深圳扬兴科技有限公司】 www.yxc.hk
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