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packaging unit 36 pcs

Verpackt in Tray
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 Additional indications according to drawing  204628

Ident.-Nr.

thread depth max. 5,5 mm
max. Einschraubtiefe 5,5 mmmax. Einschraubtiefe 6,4 mm

Sonstige Angaben siehe  Zeichnung 204628 /

thread depth max. 6,4 mm

ohne
without

Mutter
thread

Bolzen
bolt

Bemerkung
remark

194922 X

194926 #4-40

194925 M3

194924 #4-40

194923 M3

I

Class

A3

prior notice.

contact one of the ERNI companies

Date

01.04.2010b

Index TMCS

TMC-S 15-EE-3,0-9,0-type 8
TMC-S 15-EE-3,0-9,0-BA8

144940
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Mutter / nut

/ thread
M3 / #4-40
Gewinde

M 1:1

±0,133,3

-0,4
+0,2

8
-0

,2

12
,6

±0
,3

39,3

24,75 -0,2

Anforderungsstufe: 2
class: 2

Anschlussbereich verzinnt
terminal area tin plating

Beschriftung nach Bedruckungsvorschrift 174538
Part marking according to specification 174538

pcb
Leiterplatte
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ohne / without Bolzen / bolt

/ thread
M3 / #4-40

Gewinde
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Missing information and dimensions according to DIN 41652
Additional indications according to the production documentation

Fehlende Masse und Angaben siehe DIN 41652   /
Sonstige Angaben siehe Fertigungsunterlagen   /


