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LUMOTAST 25，急停按钮, 2 开, 金, 端子连接板/插座, 复位 通过牵拉, 
蘑菇头 红色

主要应用领域

测量-控制-校准
机械制造
信号系统

特性

安装直径：16.2mm
前方板后的安装深度加上弹簧条仅为

30.7mm


金触点用于安全转换
带4-针端子板和扁平带状电缆的防过极保

护连接



可选：电路板里带插座的连接
前端防水保护IP 65
2个金触开（max. 25 V / 100 mA）强制分

离



LUMOTAST 25紧急停止按钮经过几十年的验证。熟悉的连接理念使LUMOTAST 25紧急停止按钮成为您的可靠部件。这些紧急停止按

钮的防护等级为IP65，符合DIN标准，并配有金触点。

描述

技术参数

一般
蘑菇颜色 红色

边框/蘑菇属性 不透明

卡圈颜色 黄色

卡圈形状 正方形

工作温度，最低 -25 °C

存储温度，最低 -40 °C

工作温度，最高 70 °C

存储温度，最高 80 °C

可发光 否

包装 包装纸盒

包装数量 2 碎片

净重 9.5 公克

使用寿命 15,000 次

B10 19,500 次

B10d 39,000 次

正面保护方式遵照DIN EN 60529 IP65

MOQ 秩序 6 碎片

RoHS 一致性 是

REACH 一致性 是

安装尺寸

直接链接
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安装孔 16.2 毫米

安装深度 30.7 毫米

安装高度 18.5 毫米

外径尺寸 25 毫米

外径尺寸 25 毫米

机械特性
操作功能 自复位功能

操作力，最小 1 N

操作路径，最大 2.6 毫米

触点功能 2 开

触点系统 跳跃式触点

触点材料 金

复位 通过牵拉

固定 螺圈

螺圈扭矩，最大 0.8 牛顿计

背面端子 端子连接板/插座

PIN 1 常闭 1

PIN 2 常闭 2

PIN 3 常闭 1

PIN 4 常闭 2

电气特性
额定电压，最小 0.02 V

额定电压，最大 25 V

额定电流，最小 0.0001 A

额定电流，最大 0.1 A
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图纸

尺寸图

系统示意图
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系统示意图

安装孔位图
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安装
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