
显示型产品中不包含4位型。

  通信

  电源电压

  输出

  外形尺寸

  显示位数

  系列

部分为升级的功能。阴影

型号说明

<DAQMaster 运行画面>

通信端口

操作系统

内存

硬盘

分辨率

处理器

RS232 Serial端口,USB端口

Windows 98/NT/XP/Vista/Windows 7

256MB 以上

1GB(可用空间)

1024×768以上

Pentium III以上的IBM PC兼容
最低配置项目

<PC所需配置>

DAQMaster软件及使用手册请在本公司网站(www.autonicschina.com)下载
使用。

DAQMaster为本公司专用的设备统一管理软件,可实现产品参数设置
和数据监控等功能。

设备软件(DAQMaster)

计时器增加999.999s/9999m59/99999.9h时间范围

显示专用型计数器增加TOTAL/HOLD显示模式

显示专用型计时器增加TOTAL/HOLD/On Time Display显示模式 

计时器增加INT2/NFD/NFD.1/INTG输出模式

增加Up-1/Up-2/Down-1/Down-2计数输入模式

增加批处理计数显示功能(CTM系列)

显示专用型中增加计时断电补偿功能

计数初始值设定功能

接点容量扩大为5A(CTM,CTS系列)

可设定One-Shot输出时间10ms(0.01s～99.99s)

增加RS485(Modbus)通信功能(通信型号)

计数器时可设定保留6位数的预设缩放值(0.00001～999999)(4位:0.001～9999)

升级功能

DIN W48×H48mm,W72×H36mm,W72×H72mm 计数器/计时器

可编程计数器/计时器CT系列

 计数器/计时器

 999999(6位)
 9999(4位)

 DIN W72×H72mm

 DIN W72×H36mm

 DIN W48×H48mm

 显示专用型

 1段设置型

 2段设置型

 24VAC 50/60Hz 24-48VDC
100-240VAC 50/60Hz

 RS485
 无

升级

温度控制器

功率控制器

计数器

计时器

电压/电流
面板表

转速/线速
脉冲表

显示单元

传感器控制器

开关电源

步进电机/
驱动器/
运动控制器

触摸屏

远程网络设备

其他

软件

配线/配件

旋转编码器

压力传感器

接近开关

门传感器/
区域传感器

光纤传感器

光电传感器
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停 止 位

适 用 规 格

最 大 连 接 数

通 信 方 法

通 信 同 步 方 式

通 信 有 效 距 离

通 信 速 度

通 信 应 答 时 间

开 始 位

数 据 位

奇 偶 校 验 位

连 接 方 式

通 信 协 议 名

通信规格

※以上重量不包含外包装。

35～85%RH

-10～55℃ 存储时:-25～65℃(未结冰状态)

IP65(产品前面部分)

10万次以上

1,000万次以上

100m/s²(10G)X,Y,Z各方向3次

300m/s²(30G)X,Y,Z各方向3次

10～55Hz(周期1分钟)振幅0.5mmX,Y,Z各方向10分钟

10～55Hz(周期1分钟)振幅0.75mmX,Y,Z各方向1小时

250VAC 3A 阻性负载

CT6M-I□□CT6Y-I□□CT6S-I□□
CT6M-1P□□CT6Y-1P□□CT6S-1P□□CT4S-1P□□

CT6M-2P□□CT6Y-2P□□CT6S-2P□□

重 量

认 证

输 出

控 制

容
量

通
信
有

通
信
无

信 号 宽

最 小

消 耗
功 率

规格

CT系列

AC/DC电源型

计 时 器

计 数 器

1段设置型:NPN集电极开路1EA

1段设置型:SPDT(1c)1EA
2段设置型:SPST(1a),SPDT(1c)各1EA

250VAC 5A 阻性负载

1段设置型:NPN集电极开路 2EA
2段设置型:NPN集电极开路 2EA

1段设置型:NPN集电极开路 2EA
2段设置型:NPN集电极开路 3EA

复位信号:1ms,20ms可选择
INA,RESET,INHIBIT,BATCH RESET

CT6M-I2□:6VA/5W以下
CT6M-1P2□:8VA/6W以下
CT6M-2P2□:9VA/7W以下
CT6Y-I4□:9VA以下
CT6M-1P4□:11VA以下
CT6M-2P4□:12VA以下

CT6Y-I2□:5VA/4W以下
CT6Y-1P2□:7VA/5W下
CT6Y-2P2□:7VA/5W以下
CT6Y-I4□:8VA以下
CT6Y-1P4□:9VA以下
CT6Y-2P4□:10VA以下

CT6S-I2□:7VA/6W以下
CT□S-1P2□:9VA/7W以下
CT□S-2P2□:10VA/8W以下

CT6S-I4□:9VA以下
CT□S-1P4□:11VA以下

CT6Y-I□□:约110g
CT6Y-I□T:约130g
CT6Y-1P□□:约140g
CT6Y-2P□□:约140g

CT6M-I□□:约230g

CT6M-1P□□:约240g

CT6M-2P□□:约250g

CT6S-I□□:约140g

CT6S-1P□□:约150g

CT6S-2P□□:约160g

CT4S-1P□□:约150g

CT4S-2P□□:约160g

CT□S-2P4□:12VA以下
A C 电 源 型

AC/DC电源型
A C 电 源 型

电 压
电 源

设 定 显 示
计 数 显 示

显示专用型
一段设置型
二段设置型

高 度
文 字

型 号

INA/INB 最大计数速度

动 作
温 度 误 差
电 压 误 差

设 置 误 差
反 复 误 差

电 气

机 械

寿 命

继电器

误 动 作

耐 冲 击
冲 击

误 动 作

耐 振 动
振 动

计时器

环 境 湿 度

环 境 温 度

防 护 等 级

抗干扰( A C电源型)

耐 电 压

绝 缘 阻 抗

记 忆 保 存

外 部 供 给 电 源

O n e - s h o t输出时间

无接点输出

无接点输出

接 点 输 出

接 点 输 出

无接点输出

接 点 输 出

输 入 方 式

允 许 电 压 范 围

9mm7mm

13mm10mm

66

7mm

10mm

6

INA,INH,RESET 复位信号:1ms,20ms 可选择

复位输入:1ms,20ms可选

1段设置型:SPDT(1c)1EA
2段设置型:SPST(1a)1EA,SPDT(1c)1EA

250VAC 5A 阻性负载

1段设置型:SPDT(1c)1EA
2段设置型:SPST(1a)2EA

2段设置型:SPST(1a)2EA,1段设置型:SPDT(1c)1EA

2段设置型:NPN集电极开路 1EA,1段设置型:NPN集电极开路 1EA

模拟方波干扰(脉宽1μs)±2kV作用于电源输入端子间

2,000VAC 50/60Hz 1分钟

100MΩ以上(500VDC基准)

信号启动:±0.01% ±0.03秒以下

上电启动:±0.01% ±0.05秒以下

10年(非易失性半导体存储器)

12VDC±10%,100mA以下

30VDC以下,100mA以下

计数器,计时器,0.01秒～99.99秒

[无电压输入方式]短路阻抗:1kΩ,残留电压:2VDC以下
[电压输入方式]输入阻抗:5.4kΩ,‘H’电平电压:5-30VDC,‘L’电平电压:0-2VDC

可选择电压输入方式或无电压输入方式

1cps/30cps/1kcps/5kcps/10kcps可选

电源电压的90～110%
24VAC 50/60Hz/24-48VDC
100-240VAC 50/60Hz

8mm

11mm
-

CT4S-2P□□
4显 示 位 数

系 列

 1,2位(出厂设置:2位)

 None,Even,Odd(出厂设置:None)

 8位(固定)

 1位(固定)

 5～99ms(出厂设置:20ms)
 2,400/4,800/9,600/19,200/38,400bps(出厂设置:9,600bps)

 最大800m以内

 非同步

 2线式半双工

 31台(地址范围:1～127)

 EIA RS485为准

 RS485

 Modbus RTU(16位 CRC)
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(注:1)(注:1)

固态输出
阻性负载

复位

固态输出
阻性负载

(注:1)

复位

阻性负载阻性负载

(注:1)

复位

复位

固态输出
阻性负载阻性负载

(注:1)

复位

(注:1)阻性负载

复位

(注:1)阻性负载阻性负载

复位

复位

(注:1)

复位

(注:1)(注:1)

阻性负载

复位

阻性负载

(注:1)

(注:1)阻性负载

接线图 有通信功能的型号与无通信功能型号的接线图
不同,连接时请注意。

可编程计数器/计时器

温度控制器

功率控制器

计数器

计时器

电压/电流
面板表

转速/线速
脉冲表

显示单元

传感器控制器

开关电源

步进电机/
驱动器/
运动控制器

触摸屏

远程网络设备

其他

软件

配线/配件

旋转编码器

压力传感器

接近开关

门传感器/
区域传感器

光纤传感器

光电传感器
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CT系列

复位
    

- 计时器动作,输入抑制信号,计时停止。(保持)

- 计数器动作,输入抑制信号,计数停止。
※(注2)抑制※(注1)电源

- AC/DC电源型:24-48VDC,24VAC 50/60Hz

- AC电源型:100-240VAC 50/60Hz 

(注1)

抑制
复位

(注2)
抑制
复位

固态输出    

批量
    

(注1)阻性负载    

批量复位
    

抑制
复位

(注2)

(注1)

(注1)阻性负载    

固态输出    

批量复位
    

抑制
复位

(注2)

(注2)

阻性负载    阻性负载    

固态输出    

批量

批量复位
    

抑制
复位

(注2)

阻性负载    (注1)阻性负载    

批量

批量

输出
公共端

固态输出    

批量复位
    

抑制
复位

(注1)

(注1)(注1)

(注2)

复位复位

输出
公共端
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※CT4S型号无显示专用型。

备注变更

CT6M-I
CT6S-I
CT6Y-I
CT6M-1P

OUT1 LED
无PS1

PS1,OUT1
OUT2 LED

无

OUT2→

PS2→PS

OUT

PS2→PS

CT4S-1P
CT6S-1P
CT6Y-1P

型号

CTM系列CTY系列CTS系列

前面部说明

CTM系列

(单位:mm)

91
以
上

91以上

40
以
上

91以上

面板开孔尺寸

面板开孔尺寸

62以上

55以上

面板开孔尺寸

CTY系列

支架

CTS系列

外形尺寸图

可编程计数器/计时器

          计时器模式-显示计时时
          间

OUT1 LED:输出1 ON时灯亮,
OUT2 LED:输出2 ON时灯亮
 

输出(OUT1,OUT2)
PS2 LED灯亮:预设值2的设定状态
PS1 LED灯亮:预设值1的设定状态
显示预设值的设定状态
停止-灯亮
计时器模式:计时进行-灯闪烁,计时
计数器模式指示灯

锁键:锁键设定时灯亮
-功能设置模式:显示预设时间
-运行模式:显示预设值
设定显示部分(黄色-绿色LED)
-功能设置模式:显示设置参数

-运行模式:计数器模式-显示计数值 键,当前过程值初始化,输出复位。
键,批处理计数值复位。

运行模式按下

键3秒(参数设定)/5秒(通信),将进入功能

:在设定值变更状态下,减小设定值,功能设置模式下,变更
 设定内容,功能设置确认模式下,可向下移动确认项目

:在设定值变更状态下,增加设定值,功能设置模式下,变更
 设定内容,功能设定确认模式下,可向上移动确认项目 

:激活设定值(PS1,PS2)及移动设定值(PS1,PS2)激活位数

键,进入批处理计数显示模式

确认或变更批处理设定值时灯亮
批处理输出显示部位(黄色-绿色LED)
批处理输出显示部位(红色LED)
运行模式下按
批处理键

运行模式下按1秒以上则返回功能设置模式

设定键
设置模式。
-运行模式下按
模式键

复位键过程值显示部分(红色LED)

温度控制器

功率控制器

计数器

计时器

电压/电流
面板表

转速/线速
脉冲表

显示单元

传感器控制器

开关电源

步进电机/
驱动器/
运动控制器

触摸屏

远程网络设备

其他

软件

配线/配件

旋转编码器

压力传感器

接近开关

门传感器/
区域传感器

光纤传感器

光电传感器

批处理计数模式下按
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5.给计数器/计时器提供电源。

4.安装外壳时,请按第2步②的反方向推即可。

<CTM 系列><CTY 系列><CTS 系列>

(出厂设置)

电压输入(PNP)无电压输入(NPN)

3.请使用计数器/计时器内部输入逻辑转换开关(SW1)来选择输入  
  方式。

请务必切断电源后拆开外壳。

按①的方向按下,并向②的方向拉出,如图所示。

※外壳拆卸方法

2.分离计数器/计时器的外壳。
  (CTS,CTY系列)

1.请务必切断所有供给计数器/计时器的电源。

※(注2)接点输入时计数速度设定为1cps或30cps(计数器)

※(注1)INA,INB/INH,RESET,INHIBIT,BATCH RESET输入端

(注2)

内部回路
输入端

CT系列
计数器/计时器

接点输入

内部回路
输入端

CT系列
计数器/计时器

(注1)

棕

蓝

黑

(PNP输出) (PNP集电极开路输出)

传感器

内部回路
输入端(注1)

棕

蓝

黑

CT系列
计数器/计时器

传感器

无接点输入(标准传感器:PNP输出型传感器)

电压输入(PNP)

※(注2)接点输入时计数速度设定为1cps或30cps(计数器)

※(注1)INA,INB/INH,RESET,INHIBIT,BATCH RESET输入端

内部回路
输入端

(注2)

内部回路
输入端

(注1)

棕

蓝

黑

(NPN输出)(NPN输出)

(注1)

棕

蓝

黑

内部回路
输入端

CT系列
计数器/计时器

接点输入

CT系列
计数器/计时器

传感器CT系列
计数器/计时器

传感器

无接点输入(标准传感器:NPN输出型传感器)

无电压输入(NPN)

输入逻辑选择[无电压输入(NPN)/电压输入(PNP)]

输入连接

CT系列
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重新上电OFF
数据载入失败
已设定的设定值

复位方法发生错误时输出状态错误内容错误显示

错误代码显示

通
信
参
数

计

时

器

计

数

器

F(F)

30cps(30)

TOTAL(TOTAL)

100ms(100)

Hold(HOLD)

--------

20ms(20)

NPN(NPN)

6位型号:-.-----,4位型号:-.---

6位型号:1.00000,4位型号:1.000

000000

Clear(CLR)

LOCK OFF(L.OFF)

1000(1000)

5000(5000)

20ms(20)

通信写入(COM.Y)

应答时间(RSWT)

通信停止位(STP)

显示模式(显示专用型)(DSP.M)

计数存储(显示专用型)(DATA)

输出模式(OUT.M)

OUT2输出时间(OUT2)

OUT1输出时间(OUT1)

输入逻辑确认(SIG)

输入信号时间(IN.T)

锁键设置(LOCK)

设定值(PS1)
设定值(PS2)

通信地址(ADDR)

通信速度(BPS)

通信奇偶校验位(PRTY)

UP/DOWN模式(U-D)

时间范围(HOUR/MIN/SEC) 6位型号:0.001s-999.999s,4位型号;0.001s-9.999s

UP(UP)

TOTAL(TOTAL)

CLEAR(CLR)

OND(OND)

HOLD(HOLD)

100ms(00.10)

NPN(NPN)

20m(20)

Lock off(L.OFF)

1000(1000)

5000(5000)

01(001)

9600bps(96)

NONE(NONE)

2(2)

UP/DOWN-C(UD-C)

出厂设置

设定值2(PS2)

计数速度(CPS)

显示模式(显示专用型)(DSP.M)

OUT2输出时间(OUT2)

OUT1输出时间(OUT1)

小数点设定(DP)

最小复位时间(RST)

输入逻辑确认(SIG)

设定预设缩放值小数点(SC.DP)

预设缩放值(SCL)

输出值设定(STRT)

计数存储(DATA)

锁键设定(LOCK)

设定值1(PS1)

输出模式(OUT.M)

输入模式(IN)

参数

出厂设置

※确认负载电源极性连接是否正确。
※(注1)使用感性负载(继电器等)时,必须在负载两端连接二极管等
  保护回路。

  (额定容量:30VDC以下,100mA以下)
※使用合适的负载和电源,无接点输出所接负载不能过大。

负载
电源
(DC)

(注1)
CT系列

计数器/计时器

无接点输出

※请使用额定容量的负载。

(负载的电源)

CT系列
计数器/计时器

接点输出

输出连接

可编程计数器/计时器

负载

负载

Enable(ENA)

温度控制器

功率控制器

计数器

计时器

电压/电流
面板表

转速/线速
脉冲表

显示单元

传感器控制器

开关电源

步进电机/
驱动器/
运动控制器

触摸屏

远程网络设备

其他

软件

配线/配件

旋转编码器

压力传感器

接近开关

门传感器/
区域传感器

光纤传感器

光电传感器
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键设置设定值为键和
键来存储批处理设定值,

然后返回批处理计数显示模式。
‘200’,按
按键,进入设定值更改模式。

(BA.S灯亮,设定值的第一位闪烁)
按

更改批处理设置值

  在批处理计数显示模式下,计数显示部显示‘BATCH计数值’,设置显示部显示‘BATCH计数设定值’。

批处理计数器(仅限CT6M-1P□□/CT6M-2P□□型号)

  键或从后端RESET端子输入信号,则当前值被初始化,输出保持OFF状态。选择电压输入(PNP)时,
  短接10和12号端子复位;选择无电压输入(NPN)时,短接11和12端子复位。
  在运行模式和功能设置模式下,按

复位

设定显示部的显示转换功能

  键,可确认功能设置模式的设置内容。

  键时,设定值1(SP1)与设定值(SP2)之间相互切换。
(但计数器只在OND,OND.1，OND.2输出模式下才动作)
  在2段设置型型号中,按

  利用

功能设置确认模式

键,预设值将被存储并进入下一个参数或运行模式,但在设定过程中,60秒内无任何键按下,设定值不被存储并
  返回运行模式。
※预设值变更后按

键,将进入设置
值更改模式。‘PS1’指示灯亮,
设定值的第一位闪烁。

键设定‘180’键和
键,则进入2段预设值更改

模式。
后按

键,设定‘200’键和
键来完成2段设定值的更改,

并返回运行模式。
后,按
利用利用运行模式下按

更改设定值时,输入及输出动作正常,预设值设为0,输出为预设值0所对应的状态。根据输出的型号不同,有些型号无法将预设值设为0。

更改预设值(计数器/计时器)

进入参数组2

进入参数组1

秒

秒
功能设定模式

(注1)设定值变更状态下,若60秒钟无任何键按下则设定值
     不被存储并返回运行模式。

仅CT6M-1P/2P型号,
才有批处理计数功能

运行模式

 更改
预设值

(注1)

变更批处理
  设定值

(注1)

复位动作

动作及设定

CT系列

键,进入批处理计数显示模式。运行模式下按

批处理复位

批处理计数
 显示模式

秒
秒

功能设定
确认模式

秒 秒
秒
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当前批处理计数值=3

1箱2箱3箱

预设值=5

控制方式 传送带控制信号

包装控制信号
控制
输出

批处理输出
指示灯

批处理输出操作阀

控制部分

完成生产量
500瓶时,指
示灯亮,批处
理计数完成
指示灯

检测奶瓶用传感器

控制操作阀

控制输出

批处理输出

(接通时间3秒钟)

灯亮。(设定时间3秒,批处理设定值:500)
奶瓶内定量注入3秒钟(设定时间),注入500瓶,批处理计数完成指示

计时器

以前,一直重复该动作。
子,再送来一个空箱子,在批处理计数值达到目标值(200)
同时产品发出控制信号(OUT)给控制箱,送走此装满的箱
计数器计数值每达到预设值=5个时,批处理计数值增加1,
计数器设定值:预设值=5,批处理设定值=200

以1箱装5个物品,到200箱时进行包装为例:

计数器

批处理功能应用举例

批处理复位状态下,批处理值保持0,批处理输出保持OFF。

在批处理计数显示模式下,按复位键或由外部的批处理复位端子进行短路,来实现复位功能。

批处理复位输入

批处理输出为ON状态下,若断电后重新上电,批处理输出状态仍然为ON,直到批处理复位信号输入。

批处理计数值与批处理预设值一致时,批处理输出为ON,直到批处理复位信号输入。

更改批处理值时,输入及输出保持正常工作状态。

批处理输出

批处理计数动作

BA.O.LED

批处理输出

0

批处理设定值

999999

批处理复位

预设输出

电源

批处理计数动作

可编程计数器/计时器

2)计数模式下的批处理计数动作:显示达到设定时间的次数。

  (输出模式为‘FLK’时,经过T.off设定时间及T.on设定时间的次数都进行计算)

1)计数器模式下的批处理计数动作:计数值达到CTM-1P□□型号的设定值,或达到CTM-2P□□型号2段设定值的次数。

●批处理计数值继续增加直到有批处理复位输入,当批处理计数值达到999999,自动从零开始计数。

温度控制器

功率控制器

计数器

计时器

电压/电流
面板表

转速/线速
脉冲表

显示单元

传感器控制器

开关电源

步进电机/
驱动器/
运动控制器

触摸屏

远程网络设备

其他

软件

配线/配件

旋转编码器

压力传感器

接近开关

门传感器/
区域传感器

光纤传感器

光电传感器
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※无通信功能的型号中,参数组2不被激活。

※功能设置模式下变更‘※3’项的设定值时,OUT1和OUT2将输出OFF,返回运行模式,当前值将被复位。

键3秒以上,则返回运行模式。键3秒或5秒,将分别进入参数组1或参数组2,在功能设置模式下按

※功能设置模式下,仍然进行输入/输出动作。

※在运行模式下按

※利用通信功能变更参数组1的设定值,显示值与输出将被初始化。

  -“FLK.1”,“FLK.2”,“INTG”输出模式和一段设置型的“OND”,
   “OND.1”，“OND.2”输出模式中“OUT2输出时间”显示为“OUT.T”,
   没有“OUT1”输出时间设定项。
  -除了“OND”,“OND.1”,“OND.2”,“INT.2”输出模式外其他输出模式中
   没有“OUT1输出时间”。
  
  

※计时器

  -1段设置型没有“OUT1输出时间”设定选项,“OUT2输出时间”
   显示为“OUT.T”。
  -当输入模式为“DN”,“DN-1”,“DN-2”时,无“初始值”设定项。
  -当输出模式为“F”,“N”时,无“OUT2输出时间”设定项。(HOLD固定)
  -当输出模式为“S”,“T”,“D”时,无“OUT1输出时间”,“OUT2输出时间”
   设定项。

※计数器

※3:变更此项设定值时,OUT1,OUT2
    输出停止并返回运行模式,重置
    预设值。
    

※2:带有输出模式的型号

※1:显示专用型

通信写入

应答时间

通信停止位

通信奇偶校验

通信速度

通信地址

参数组2

秒秒

计时动作

锁键设置

输入信号时间

输入逻辑确认

Up/Down模式

(参数组1)

秒秒

锁键设置

计数值存储

预设缩放值

输入逻辑确认

最小复位时间

最大计数速度

运 行 模 式

功能设置模式

CT系列

显示模式

输入模式

计数动作

功

能

设

置

模

式

输出模式

显示模式

OUT2 输出时间

OUT1 输出时间

小数点设定

小数点设置
预设缩放值

初始值

计数器/计时器

时间范围

计时值存储

显示模式

输出模式

OUT2 输出时间

OUT1 输出时间

通信
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※设定范围:0.01～99.99秒

   显示专用型

显示专用型计数动作”)(请参考J-20页“
※增加了当选择HOLD时,可设定RESET值的功能

初始值

预设缩放值
小数点设置

显示模式

变更激活位的初始值

激活预设缩放值

※注1)小数点设定与预设缩放值小数点设定的说明
  -小数点设定:设置前面显示部数值中的小数点,与预设缩放值无关。
  -预设缩放值小数点设定:设定关于计数值的预设缩放值小数点,与前面显示部数值中的小数点无关。

键,Lock LED ON

键,Lock LED ON

Lock LED ON

解除锁键,Lock LED OFF※

※REC:切断电源,计数值保存(断电补偿)

※CLR:切断电源,计数值将被初始化

预设缩放值功能”※请参考J-18页“

6位:0.00000～999999
※预设缩放值设定范围

预设缩放值功能”※请参考J-18页“

4位:0.000～9999

4位:0.001～999.9
6位:0.00001～99999.9

※预设缩放值设定范围

变更激活位的初始值

激活预设缩放值

※预设缩放值的小数点位数设置不能小于小数点设定(DP)4位

6位

※查看已设定的输入逻辑(PNP,NPN)
电压输入

无电压输入

※设置外部复位信号输入的最小信号宽度单位

※小数点设置适用于计数值和设定值
4位

6位

※设定范围:0.01～99.99秒
变更激活位的OUT1输出时间值

激活OUT1的输出时间值
※设定OUT1的One-shot输出时间

※按   键4次将出现HOLD显示

※设定OUT2的One-shot输出时间

变更激活位的OUT2输出时间值

激活OUT2的输出时间值

※输出模式为“D”,可选择1cps,30cps,1Kcps计数速度。

※最高计数速度是指在INA或INB输入信号占空比为1:1时计数速度,可以同时
  适用INA与INB的输入。

※显示专用型中会出现显示模式(DSP.M)

※当最大计数速度为5Kcps,10Kcps
  状态下,输出模式设定为“D”时,
  最高计数速度自动变更为30cps。

   输入模式为“UD-A”，“UD-B”,“UD-C”时:

   ※输出模式为“F”,“N”时,无“OUT2输出时间”设定项。(HOLD 锁定)

                                                         计时器动作

                                                         计数器动作

设    定    内    容

锁键设置

计数存储

预设缩放值

注1)

输入逻辑确认

最小复位时间

小数点设置
注)

OUT1 输出时间

OUT2 输出时间

最大计数速度

输出模式

输入模式

计数器/计时器

设定项目

键:变更设定内容或键:移动设定项,

参数设定(计数器)

可编程计数器/计时器

※当选择F,,N输出模式时不会显示

温度控制器

功率控制器

计数器

计时器

电压/电流
面板表

转速/线速
脉冲表

显示单元

传感器控制器

开关电源

步进电机/
驱动器/
运动控制器

触摸屏

远程网络设备

其他

软件

配线/配件

旋转编码器

压力传感器

接近开关

门传感器/
区域传感器

光纤传感器

光电传感器

   输入模式为                     或                    时
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计数值

计数值

计数值

计数值

计数值

计数值

计数值

不计数

不计数

※INA:计数信号输入
  INB:计数方式信号输入

※INB:“L”时为加(UP)计数
※INB:“H”时为减(Down)计数

※当INA输入信号下降      时,
  进行计数
※INA:计数信号输入
※INB:计数抑制信号输入

※当INA输入信号上升      时,
  进行计数
※INA:计数信号输入
※INB:计数抑制信号输入

※当INA为计数信号输入,INB将为
  计数抑制信号输入
  当INB为计数信号输入,INA将为
  计数抑制信号输入

不计数

不计数

不计数

不计数

※当INA输入信号下降      时,进
  行计数。
※INA:计数信号输入
※INB:计数抑制信号输入

※当INA输入信号上升      时,进
  行计数。
※INA:计数信号输入
※INB:计数抑制信号输入

※当INA为计数信号输入,INB将为计
  数抑制信号输入
  当INB为计数信号输入,INA将为计
  数抑制信号输入

不计数

不计数

动  作  说  明时  序  图输入模式

输入模式(计数器)

CT系列
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在“C”,“R”,“P”,“Q”输出模式下,输入计数信号后,过程值(PV)从初始值开始计数。

输入复位信号,当前值将被初始化为初始值。

计数器输入模式为“DN”,“DN-1”,“DN-2”时,无法使用。

计数器模式下,计数器的计数从初始值开始的功能。

初始值功能(计数器)

为“0.069”,则传送带可实现0.1mm控制精度。

小数点设置项(DP)设定为(-----.-),预设缩放值小数点设置项(SC.DP)设定为“---.---”后,预设缩放值(SCL)设定项的值

脉冲

编码器每转一圈产生的脉冲数

滚轮的直径
缩放值

[连接编码器滚轮的直径为22mm,编码器每转一圈产生

的脉冲数为1000]

切刀

计数器
电机控制箱

电机

旋转编码器

滚轮

例)移动任意长度L,产生P个脉冲的情况下,预设缩放值即为L/P。

预设缩放值功能可设定每个信号(脉冲)的倍数,显示实际长度、液位流量、位置等,该设置倍数的功能叫预设缩放值功能。

预设缩放功能(计数器)

Ton,Toff:最小信号宽

低位

高位最小信号宽计数速度
无电压输入(NPN)

L

H

0-2VDC 开路(Open)

短路(Short)5-30VDC

电压输入(PNP)

各计数速度的最小信号宽下表中的“H”和“L”的意思如下

编码器输入A,B相,连接计数器INA,
INB而使用时,计数器输入模式(IN)
必须选择相位差输入(UD-C)。

当INA,INB同时由“L”变为“H”,
计数值将保持先前状态。

INA:加计数输入。
INB:减计数输入。

计数值

计数值

动 作 说 明时 序 图输入模式

输入模式(计数器)

可编程计数器/计时器

最小信号宽度的1/2以上,当小于此信号宽度以下时可能产生±1的计数误差。最小信号宽度以上

温度控制器

功率控制器

计数器

计时器

电压/电流
面板表

转速/线速
脉冲表

显示单元

传感器控制器

开关电源

步进电机/
驱动器/
运动控制器

触摸屏

远程网络设备

其他

软件

配线/配件

旋转编码器

压力传感器

接近开关

门传感器/
区域传感器

光纤传感器

光电传感器
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※输出模式为C(C),R(R),P(P),Q(Q)时,OUT2输出无法设定为0。

※OUT1输出可在所有输出模式中设定为0,并输出对应的值。

※1段设置型中的OUT输出与2段设置型中的OUT2输出相同。

※OUT1的One-shot输出时间与OUT2输出
  无关

※收到计数信号后显示值持续增加或减
  小,到OUT2目标值后输出并保持,收到
  复位信号后全部复位。
 

※OUT1的One-shot输出时间与OUT2输出
  无关

※经过OUT2的One-shot输出时间后OUT1
  的HOLD输出将为OFF。

※收到计数信号后显示值持续增加或减
  小,到OUT2目标值后输出并继续计数。
  OUT2输出完成后,重新计数。
 

※OUT1的One-shot输出时间与OUT2输出
  无关

※经过OUT2的One-shot输出时间后OUT1
  的HOLD输出将为OFF。

※收到计数信号后显示值持续增加或减
  小,到OUT2目标值后输出并继续计数。
  OUT2输出完成后,从OUT2目标值到达
  时为起点继续计数。
  

 

※OUT1的One-shot输出时间与OUT2输出
  无关

※经过OUT2的One-shot输出时间后OUT1
  的HOLD输出将为OFF。

※收到计数信号后显示值持续增加或减
  小,收到复位信号全部复位。
 

※OUT1的One-shot输出时间与OUT2输出
  无关

※经过OUT2的One-shot输出时间后OUT1
  的HOLD输出将为OFF。

※收到计数信号后显示值持续增加或减
  小,到OUT2目标值时计数保持输出,
  在OUT2输出完成后计数复位。
 

※OUT1的One-shot输出时间与OUT2输出
  无关

※经过OUT2的One-shot输出时间后OUT1
  的HOLD输出将为OFF。

※收到计数信号后显示值持续增加或减
  小,到OUT2目标值时计数复位并输出,
  在OUT2输出时间段内正常计数。
 

※收到计数信号后显示值持续增加或减
  小,到OUT2目标值时计数保持,收到复
  位信号后全部复位。

※收到计数信号后显示值持续增加或减
  小,达到预设值后保持输出,收到复位
  信号后全部复位。

动 作 说 明
输 入 模 式输 出

模 式

HOLD 输出One-short 输出
HOLD 输出

One-shot 输出(0.01～99.99秒) 

输出模式(计数器)

CT系列
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※输入模式为UP/DOWN模式(UD-A,UD-B,UD-C)时,
  显示模式(DSP.M)选项将不会出现。

输入模式为命令输入(UD-A),单独输入(UD-B),相位差输入(UD-C)时

当显示值持续增加或减小,直至复位信
号输入,若达到预设值(加计数)或‘0’
(减计数),计数显示值将闪烁。

当显示值持续增加或减小,直至复位信
号输入,若达到最大计数值或最小计数
值,显示值将复位并重新开始计数。 

动 作 说 明输入模式为Down输入模式为Up

时序图表
显示模式

显示专用型(CT6S-I,CT6Y-I,CT6M-I)计数动作

※当输出模式为C(C),R(R),P(P),Q(Q)时,OUT2输出无法设定为0。
※OUT1在所有输出模式下,预设值都可设定为0,输出与预设值0所对应的状态一致。
※在2段设置型中OUT1可选择One-shot输出或Hold输出方式。(S,T,D模式除外)
※1段设置型中的OUT输出与2段设置型中的OUT2输出相同。

※当计数速度设定为1kcps时,请使用无接点
  输入。(使用有接点输入时,因接点的反应
  时间等问题无法正常输出)

※当显示值＝(预设值1,预设值2)时,OUT1或
  OUT2 One-shot输出。
  
 

※当显示值≥预设值2时,OUT2输出保持ON
  状态。

※当显示值≥预设值1时,OUT1输出保持OFF
  状态。(注:预设值1为0时保持ON状态)
 

※当显示值≥预设值2时,OUT2输出保持ON状
  态。

※当显示值≥预设值1时,OUT1输出保持ON状
  态。
 

同时输出Hold 输出

动 作 说 明Up/Down - A,B,C输出模式

输出模式(计数器)

可编程计数器/计时器

温度控制器

功率控制器

计数器

计时器

电压/电流
面板表

转速/线速
脉冲表

显示单元

传感器控制器

开关电源

步进电机/
驱动器/
运动控制器

触摸屏

远程网络设备

其他

软件

配线/配件

旋转编码器

压力传感器

接近开关

门传感器/
区域传感器

光纤传感器

光电传感器

北京 15601379173(微信)   13943752599 (长沙）    上海 18924626834 微信18926488741深圳

            4006-022-002                                      shunto@126.com



※(请参考J-26页“  显示专用计时动作”)

OUT1 输出时间

OUT2 输出时间

显示模式

键,Lock LED ON

键,Lock LED ON

Lock LED ON

解除锁键,Lock LED OFF※

  最小信号宽
※CTM:选择INA,RESET,INHIBIT,BATCH RESET
※CTS/CTY:选择INA,INH,RESET最小信号宽

[单位:ms]

※查看已设定的输入逻辑(PNP,NPN)
PNP:电压输入
NPN:无电压输入

键:变更激活位的OUT1输出时间值

键4次,将显示HOLD。※按   
※设定范围:0.01～99.99秒,Hold
※设置OUT2的One-shot输出时间

键:激活OUT1输出时间值

                               ※追加了选择HOLD与ONT.D时,可以设置设定时间的功能
      ※只有在显示专用型中出现

              ※DN:显示从设定时间到0的计时过程
                ※UP:显示从0达到设定时间的计时过程

4位

6位

键:变更设定内容)( 或键:移动设定项目,

※TIME:计时器动作
※COUN:计数器动作

设 定 内 容

锁键设置

输入信号时间

输入逻辑确认

输出模式

计时存储

UP/DOWN模式

时间范围

计数器/计时器

参数设置(计时器)

CT系列

设定项目

※CLR:切断电源,计数值初始化
  REC:切断电源,存储计时值(断电补偿)

※只有在显示专用型中出现

键:变更激活位的OUT2输出时间值

键4次,将显示HOLD。※按   
※设定范围:0.01～99.99秒
※设置OUT2的One-shot输出时间

键:激活OUT2输出时间值
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※上电保持:有内存保护。(存储在断电的瞬间显示值,当电源被重新提供时显示之前记忆的显示值)
※上电复位:无内存保护。(电源关闭时初始化显示值)

设定时间

设定时间

设定时间

设定时间

设定时间

设定时间

设定时间

设定时间

设定时间

设定时间

设定时间

设定时间

设定时间

设定时间

设定时间

设定时间

T2：设定时间2
T1：设定时间1

3)控制输出动作为保持输出,在T.off
  动作时间内输出为OFF,在T.on动作
  时间内输出为ON。
  Ta+Tb=T.off设定时间

  RESET信号由ON→OFF时,开始计时。

5)使用接点输出时,请把最小设定时
  间设定为100ms以上。

4)应分别设置T.off与T.on设定时间。

  上电时开始计时。

2)INA信号为ON时,

1)当输入为ON时,计时开始。

4)存储电源关闭瞬间的计时时间。

3)控制输出为One-shot输出。

  RESET 信号由ON→OFF时,开始计时。

2)RESET ON:计时复位。

1)上电时开始计时(无INA功能)。

T2：设定时间2
T1：设定时间1

4)反复输入INA信号时,只有第一次输
  入信号有效。

3)控制输出为One-shot输出。

2)INA输入为ON时,
  上电时开始计时。
  RESET信号由ON→OFF时,开始计时。
  

1)INA输入为ON时,计时开始。

T2：设定时间2
T1：设定时间1

3)INA输入为ON时,
  上电时开始计时。
  RESET信号由ON→OFF时,开始计时。
  4)控制输出为One-shot输出。

2)当INA输入OFF时为RESET状态。

1)INA输入为ON时,计时开始。

闪烁(上电复位)

上电延迟(上电保持)

信号延迟(上电复位)

动 作 说 明

HOLD 输出One-shot 输出
HOLD 输出

One-shot 输出(0.01～99.99秒) 

信号延迟(上电复位)

时  序  表输 出 模 式

输出模式(计时器)

可编程计数器/计时器

温度控制器

功率控制器

计数器

计时器

电压/电流
面板表

转速/线速
脉冲表

显示单元

传感器控制器

开关电源

步进电机/
驱动器/
运动控制器

触摸屏

远程网络设备

其他

软件

配线/配件

旋转编码器

压力传感器

接近开关

门传感器/
区域传感器

光纤传感器

光电传感器
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※上电保持:有内存保护。(存储在断电的瞬间显示值,当电源被重新提供时显示之前记忆的显示值)

※上电复位:无内存保护。(电源关闭时初始化显示值)

Hold 输出One-shot 输出
Hold 输出

One-shot 输出

设定时间

设定时间

设定时间

设定时间

设定时间

设定时间

设定时间

设定时间

One-shot 输出

Hold 输出

One-shot 输出

Hold 输出

闪烁(上电保持)

闪烁(上电复位)

T:设定时间

2)INA信号为ON时,
  上电时开始计时。
  RESET信号由ON→OFF时,开始计时。

4)使用接点输出时,最小设定时间请设定为
  100ms以上。
 

3)控制输出做One-shot动作。

1)INA输入为ON时,计时开始,并存储断电瞬
  间的计时时间。

T:设定时间

T:设定时间

2)INA信号为ON时,
  上电时开始计时。
  RESET信号由ON→OFF时,开始计时。

4)当达到设定时间,控制输出将会反过来。
  注(第一次开始时,OUT2控制输出为OFF)
 5)使用接点输出时,最小设定时间请设定为
  100ms以上。

3)控制输出做Hold动作。

1)INA输入为ON时,计时开始,并存储断电瞬
  间的计时时间。

2)INA信号为ON时,
  上电时开始计时。
  RESET信号由ON→OFF时,开始计时。

4)使用接点输出时,最小设定时间请
  设定为100ms以上。

3)控制输出做One-shot动作。

1)INA输入为ON时,计时开始。

T:设定时间

2)INA信号为ON时,
  上电时开始计时。
  RESET信号由ON→OFF时,开始计时。

4)使用接点输出时,最小设定时间请
  设定为100ms以上。

3)控制输出做Hold动作。

1)INA输出为ON时,计时开始。

动 作 说 明
时  序  表输 出 模 式

输出模式(计时器)

CT系列
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